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Liebe Holzfreunde,

seit mehreren Jahrzehnten produzieren wir nun hochwertige Holzprodukte als Unikate in fast allen 
Variationen, inzwischen auch bei bestimmten Bauweisen mit besonders witterungsbeständigen 
Wandverschalungen, aus Überzeugung, Leidenschaft und mit dem Anspruch auf ständige 
Weiterentwicklung, frei nach dem Motto: „Wer aufhört, besser werden zu wollen, hat aufgehört, gut 
zu sein.”

Nachdem wir in den letzten Jahren Єeißig Fotos von weiteren BHB-Objekten gesammelt haben, 
präsentieren wir Ihnen nun voller Freude den neuen BHB-Lifestylekatalog mit überwiegend neuen 
Beispielen von individuellen BHB - Maßanfertigungen. Lassen Sie sich davon gerne auch für Ihre 
eigenen Ideen inspirieren. Soweit es technisch und statisch möglich ist, verwirklichen wir gerne Ihre 
persönlichen Ideen und Wünsche. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren BHB Holzfachhändler in Ihrer 
Region. Falls Sie nicht wissen, an welchen Händler, helfen wir Ihnen diesbezüglich gerne weiter.

In unserer heutigen „digitalisierten” Welt geben wir Ihnen mit unserem neuen BHB-Lifestylekatalog
die Brücke zu unserer BHB Homepage www.bertsch-holzbau.eu

Durch scannen der QR-Codes, die in diesem Katalog jedem Objekt beigefügt wurden, haben Sie 
nicht nur die Möglichkeit, die Fotos der Maßanfertigungsbeispiele digital vergrößert anzuschauen, 
sondern oftmals noch eine größere Fotoauswahl zu den gezeigten Katalogobjekten. Auch 
Grundrisszeichnungen dazu sind auf unserer Homepage hinterlegt.

Wenn Sie sich dafür interessieren, wo diese riesige Vielzahl an Geräte-, Garten- und Freizeithäuser, 
Wohnhäuser, Carports, Garagen, Freisitze, Pavillons und Vieles mehr in vielen verschiedenen 
Bauarten hergestellt werden, nutzen Sie gerne auch den QR-Code unten auf dieser Seite, neben 
dem Foto unseres Werks.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern in unserem neuen Ideenkatalog und freuen uns sehr 
auf Ihre eigenen Ideen, die wir gerne mit Hilfe unserer BHB Holzfachhändler umsetzen.

Mit besten Grüßen
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Transport

Jeden Monat legen wir auf den Straßen Westeuropas 150.000 km zurück. Unser eigener Fuhrpark 
garantiert die Sicherheit und hohe Qualität des Transports und der Entladung.

Sie werden unser Fahrzeug leicht erkennen! Jeder Sattelauflieger hat ein anderes Haus aus unserem 
Angebot an seiner Tür. Sie können den Lieferprozess laufend überwachen. Wir bieten die Möglichkeit, 
den Standort unserer LKWs mit GPS zu verfolgen. So können Sie sich beruhigt auf Ihr Holzhaus freuen.

Wir verfügen über einen modernen Fuhrpark von 25 Fahrzeugen, die alle die Abgasnorm EURO6 
erfüllen. Sie verursachen einen geringeren CO2-Fußabdruck und stoßen viel weniger Schadstoffe 
aus. Nachhaltigkeit ist eine unserer Prioritäten — schließlich produzieren wir aus natürlichen 
Rohstoffen! Jedes Jahr führen wir über 300 Exporte durch. Unsere Produkte werden am häufigsten 
nach Deutschland, Großbritannien, Frankreich und in die Schweiz geliefert und sind darüber hinaus 
europaweit unterwegs. Optional verfügen unsere Fahrzeuge über einen Gabelstapler, der das Entladen 
an schwierigen Orten oder direkt vor dem Haus des Kunden ermöglicht.

Wir streben ständig nach Perfektion, indem wir unsere Prozesse ständig verbessern und in die 
neuesten Technologien investieren. Dadurch können wir die Zuverlässigkeit und Lieferpünktlichkeit 
gewährleisten und die Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Kunden erfüllen. Wenn Sie sich für 
unseren Transport entscheiden, entscheiden Sie sich für Professionalität, ökologischen Ansatz und 
volles Engagement für die Umsetzung Ihres Auftrags.

Unsere Produkte kommen mit dem LKW an der 
Lieferadresse an.
Dank der Gabelstapler ist der nächste Schritt 
der Entladung schnell und effizient. 
Bitte achten Sie bei der Bestellung des 
Transports darauf, dass Folgendes an die 
Zieladresse gefahren werden kann
Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von 40 Tonnen, 4m hoch, 16,5m lang, 2,45m 
breit.
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ENTDECKEN SIE UNSERE BAUSYSTEME!
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Tiroler Schloss

Was ist ein Tiroler Schloss?
Das Tiroler Schloss ist eine spezielle Methode zur Verbindung 

von Holzstämmen, die sich von der klassischen „Chalet“ 

-Verbindung unterscheidet. Beim traditionellen Chalet-

System ragen die Enden der Holzstämme, die sog. Ecken, über 

die Wandkanten hinaus. Beim Tiroler Schloss werden diese 

Elemente vollständig eliminiert, was die Konstruktion kompakter 

und moderner macht, ohne deren traditionellen Charme zu 

verlieren.

Häuser mit Tiroler Schloss zeichnen durch schlichtere Linien 

aus und sind ideal für diejenigen, die Ästhetik mit Funktionalität 

verbinden wollen. Diese Methode wird nur in Blockhäusern 

mit einer Wandstärke von über 45 mm eingesetzt, was die 

Robustheit der Struktur gewährleistet.

Sehen Sie sich unser Video 
„Installation des Tyrolean Lock“ an.



ThermoHolz – das perfekte Holz für Terrassen und 
Außenverkleidungen

ThermoHolz ist einer der innovativsten Holzwerkstoffe auf dem Markt. Dank der fortschrittlichen Wärmebehandlung erhält dieses 

Holz einzigartige Eigenschaften wie erhöhte Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit und hervorragende Dimensionsstabilität. 

Dieses Produkt eignet sich besonders gut für Außenanwendungen wie Terrassen oder Fassadenverkleidungen. Bei BHB 

produzieren wir mit ThermoHolz hochwertige Terrassen und Fassaden, denn wir wissen, dass wir so unseren Kunden Lösungen 

bieten, die Ästhetik mit Funktionalität verbinden.

Im Vergleich zu herkömmlichem Holz bietet ThermoHolz eine deutlich höhere Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse wie Regen, 

Schnee oder UV-Strahlung. Darüber hinaus ist ThermoHolz im Gegensatz zu Verbundwerkstoffen ein 100% natürliches Material 

und damit auch eine umweltfreundliche Wahl. Im Vergleich zu anderen Holzarten benötigt ThermoHolz weniger Pflege und ist 

auch dank seiner Haltbarkeit und Stabilität effizienter.

Bei BHB setzen wir seit Jahren auf die besten Baumaterialien, weshalb diese Holzart einer der wichtigsten Rohstoffe in unserem 

Angebot ist. Wir wählen nur die besten Lösungen, um unseren Kunden Produkte von höchster Qualität zu bieten, die ihren 

Erwartungen entsprechen.
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ID55

28 mm
300 x 280 cm
209 cm
50, 30, 30, 30 cm
18° 
ET 98 x 200 cm
EF 75 x 88 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Seitenwandhöhe:
Dachüberstand (V/H/L/R) 
Dachneigung 
Türen
Fenster

CARA WOLLE 3028 S

ID381

28 mm
250 x 250 cm
221 cm

25 cm
1° 
DT 150 x 186 cm
EF 180 x 40 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Seitenwandhöhe 

Dachüberstand umlaufend 
Dachneigung 
Türen
Fenster

CARA BORIS 2525 F + 300 AN 
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ID370

25 mm
250 x 200+300 cm
220cm
1°

20 cm
ET 88 x 200 cm
EF 160 x 50 cm

Wandstärke  
Wandaußenmaß (B/T)
Seitenwandhöhe
Dachneigung  

Dachüberstand umlaufend
Türen 
Fenster 

CARA EASY 2520 F + 320 SD

ID470

28 mm
200 x 250 cm
217 cm
203,5 cm

50, 30, 30, 30 cm
4 °
DT 150 x 197 cm
EF 100 x 40 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Wandhöhe Vorne
Wandhöhe Hinten 
 

Dachüberstand (V/H/L/R)
Dachneigung
Türen
Fenster 

ASHFORD
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ID599

19 mm
300 x 300 cm
206 cm 
285 cm

25, 70, 25, 25 cm
15 / 20 °
DT 132 x 186 cm
2 x FF 50 x 186, 2 x FF 100 x 32 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Seitenwandhöhe 
Firsthöhe  

Dachüberstand (V/H/L/R) 
Dachneigung 
Türen
Fenster

MH2 3030 DP
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ID467

28 mm
250 x 250 cm
209 cm
242 cm
25, 25, 30, 30 cm
15° 
DT 150 x 186 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Seitenwandhöhe
Firsthöhe 
Dachüberstand (V/H/L/R) 
Dachneigung 
Türen

ID460

28 mm
250 x 250 cm
232 cm
198 cm

70, 20, 130, 30 cm
15° 
DT 150 x 186 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Firsthöhe 
Seitenwandhöhe 
 

Dachüberstand (V/H/L/R) 
Dachneigung 
Türen

OSLO

BIRMINGHAM
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ID766

33 mm
300 x 300 cm
218 cm
265 cm

30 cm
18 °
DT 150 x 200 cm
FF 90 x 90 cm

Wandstärke
Wandaußenmaß (B/T)  
Seitenwandhöhe 
Firsthöhe  
 

Dachüberstand umlaufend
Dachneigung 
Türen 
Fenster 

FRIESLAND
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MH 1040 F TOOLBOX

ID1487

ID588

15 mm
104 x 400 cm
234 cm

19 mm
240 x 240 cm
231 cm
200 cm

ST 125 x 200 cm
EF 100 x 40 cm

25, 25, 25, 130 cm
15° 
DT 132 x 186 cm
60 x 60 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Seitenwandhöhe  
 

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Firsthöhe 
Seitenwandhöhe  
 

Türen
Fenster 

Dachüberstand (V/H/L/R)
Dachneigung 
Türen
Fenster 

MH2 2424 S + 130 SD
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ID15

28 mm
294/332 x 436 cm
197 cm
240 cm

30, 20, 20, 20 cm
8 °
ET 115 x 200 cm
2 x EF 70 x 170 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Seitenwandhöhe 
Firsthöhe 

Dachüberstand (V/H/L/R)
Dachneigung
Türen
Fenster 

CARA WESEL 2944 P + 100 SD 

ID1516

25 mm 
290 x 660 cm
250 cm

0 cm
ST 120 x 200 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T) 
Seitenwandhöhe  
  

Dachüberstand umlaufend
Türen 

CARA EASY CUBO 2966 F



ID592

19 mm
220 x 220 cm
198 cm
25, 25, 155, 25 cm
11° 
ET 115 x 203,6 cm
EF 60 x 60 cm
240 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Wandhöhe Hinten
Dachüberstand (V/H/L/R) 
Dachneigung 
Türen
Fenster 
Wandhöhe vorne

MH1 2222 P + 130 AN

ID17

25 mm
415 x 970 cm
250 cm

20 cm
1° 
DT 150 x 200; ET 98 x 200 cm
4 x EF 98,4 x 40 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Firsthöhe 

Dachüberstand umlaufend 
Dachneigung 
Türen
Fenster

CARA EASY 4297 F

Klappläden optional
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ID1386

250 x 330 cm
45 mm
240 cm
218 cm

20, 20, 20, 50 cm
DT 170 x 197, ET 88 x 197 cm
FF 100 x 70, FF 186 x 70 cm

Wandaußenmaß (B/T)  
Wandstärke
Wandhöhe Vorne 
Wandhöhe Hinten 

Dachüberstand (V/H/L/R) 
Türen
Fenster 

FREISING 

ID499

45 mm
300 x 350 cm
245 cm
218 cm

50, 30, 30, 30 cm
5 °
DT 160 x 186 cm
EF 100 x 40 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Wandhöhe Vorne 
Wandhöhe Hinten 

Dachüberstand (V/H/L/R) 
Dachneigung 
Türen
Fenster

LIMBACH 
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28 mm
210 x 300 cm
197 cm

25, 25, 20, 20 cm
40 °
ET 98 x 200 cm
EF 60 x 60 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Seitenwandhöhe  
 

Dachüberstand (V/H/L/R) 
Dachneigung 
Türen
Fenster

MH 2130 W

ID743



4

Gartenhäuser



G A R T E N H Ä U S E R     |    2 1

ID1485

28 mm
610 x 510 cm
240 cm
100 + 20 cm
20 cm
1° 
ET 100 x 200, ST 85 x 200, ST 100 x 200 cm
EF 116 x 40, FF 80 x 80 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Firsthöhe
Dachüberstand Vorne 
Dachüberstand Hinten 
Dachneigung 
Türen
Fenster
 

CARA EASY 5161 F + 500 AN

ID1608

25 mm
390 x 635 cm
240 cm

30 cm
1° 
ST 150 x 200, 2 x ET 88 x 200 cm
2 x EF 180 x 50, 2 x EF 100 x 40, 
FF 120 x 120, 2 x 100 x 200 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Wandhöhe Hinten 

Dachüberstand umlaufend 
Dachneigung 
Türen
Fenster

CARA FIESTA 7839 F + 355 AN
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ID378

25 mm
400 x 400 cm
236 cm
339 cm

30 cm
25 °
DT 150 x 200 cm
2 x EF 112 x 112 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Seitenwandhöhe 
Firsthöhe 

Dachüberstand Umlaufend 
Dachneigung
Türen
Fenster 

CARA LOUIS 4040 Z

ID1407

45 mm 
430 x 432 cm
293 cm

37, 37, 37-48, 37-48 cm
20 °
DT 180 x 210 cm
2 x FF 59 x 156, FF 83 x 81 cm

Wandstärke
Wandaußenmaß (B/T)  
Firsthöhe  
 

Dachüberstand (V/H/L/R)
Dachneigung 
Türen 
Fenster 

CARA HEXAGON 4343 S
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ID782

28 mm
350 x 350 cm 
+ 2x 350 cm
231 cm

30 cm
1°
DT 150 x 200, 2 x ET 80 x 200 cm
2 x FF 120 x 120 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  

Seitenwandhöhe 

Dachüberstand umlaufend 
Dachneigung 
Türen
Fenster

CARA FLACO

ID492

45 mm
380 x 380 cm
265 cm
204 cm

135, 20, 30, 30 cm
18 °
DT 160 x 186 cm
EF 88 x 88 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Firsthöhe 
Seitenwandhöhe  

Dachüberstand (V/H/L/R)
Dachneigung
Türen
Fenster 

RÜGERSBERG (45 MM)
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ID48

45 mm 
340 x 340 cm
224 cm 
309 cm

30 cm
DT 120 x 200 cm
2 x EF 120 x 147 cm

Wandstärke
Wandaußenmaß (B/T)  
Seitenwandhöhe 
Firsthöhe 
  

Dachüberstand umlaufend
Türen 
Fenster 

PANTA11 340 X 340

ID498

45 mm
430 x 430 cm
276 cm
222 cm

110, 40, 40, 40 cm
7 °
ST 170 x 215 cm
2 x FF 70 x 215, 2 x FF 80 x 215, 
DF 120 x 50 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Wandhöhe Vorne
Wandhöhe Hinten 
 

Dachüberstand (V/H/L/R)
Dachneigung
Türen
Fenster 

MONACO
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ID507

45 mm
350 x 500 cm
217,6 cm
275 cm

340, 40, 40, 40 cm
18°
2 x ET 88 x 186, DT 160 x 186 cm
EF 88 x 88 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Seitenwandhöhe 
Firsthöhe 

Dachüberstand (V/H/L/R)
Dachneigung
Türen
Fenster 

VALENTINA

ID523

58 mm 
350 x 370 cm
231 cm
306 cm

100/30, 30, 30, 30 cm
24°
DT 160 x 200, DF 140 x 200 cm
DF 120 x 112, EF 50 x 157, FF 50 x 157 cm

Wandstärke 
Wandaußenmaß (B/T)  
Seitenwandhöhe 
Firsthöhe  

Dachüberstand (V/H/L/R)
Dachneigung 
Türen 
Fenster 

MALERI




























































































































